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В последнее время на прилавках магазинов, 
торгующих радиоэлектронными компонентами, 
появилось много универсальных программаторов. 
К сожалению, не все они работают в согласии с 
инструкцией по эксплуатации. Автор рассказы- 
вает о программаторе «РИСИСНТ-2» и проблемах, 
связанных с его работой. 


В современных разработках звуковоспроизво- 
дящей, телевизионной, видео и бытовой техники 
применение микроконтроллеров и микросхем памяти 
стало обычным делом. А современная измерительная 
техника уже не мыслима без применения микропро- 
цессоров. При ремонте данной аппаратуры все эти 
обстоятельства требуют применения специализиро- 
ванных программаторов, позволяющих считывать 
и, при необходимости, переписывать управляющие 
программы. Так как номенклатура контроллеров и 
микросхем памяти очень большая, желательно чтобы 
программатор был универсальным и имел возмож- 
ность работать с большим количеством микросхем. 

В последнее время на прилавках магазинов, торгу- 
ющих радиоэлектронными компонентами, появилось 
много универсальных программаторов, отличающихся 
между собой как количеством перепрошиваемых мик- 
росхем, так и разной ценой (чаще всего не маленькой). 
В этой статье автор рассматривает сравнительно 
недорогой программатор под названием «РИСИСНТ- 
2» стоимостью около 500...600руб. Внешний вид 
программатора показан на рисунке 1. 

Программатор предназначен для программирования 
Р/С-контроллеров фирмы МегосЙр, а также микросхем 
памяти ЕЕРВОМ, управляемых по интерфейсу РС. Спи- 
сок микросхем, которые позволяет программировать 
данный программатор, приведен в таблице 1. 

В принципе, этого вполне достаточно для ремонта 
большого количества радиоэлектронных устройств. 
Но есть одно «но»! Данный программатор не всегда 
«хочет» работать. 

В описании, которым комплектуется данное изде- 
лие, сказано, что программатор совместим с програм- 
матором «СотР 1». Однако оказалось, что схема 
программатора «РИСМСНТ-2» имеет отличия от схемы 
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Рис. 1. Внешний вид программатора «РИСИСНТ-2» 


«СотРГ 1». Схема программатора «СотР/с 1» показа- 
на на рисунке 2. На схеме выделены детали, которые 
отсутствуют в программаторе «РИСИСНТ-2». 

Для обеспечения нормальной работоспособнос- 
ти программатора «РИСМСНТ-2» была предпринята 
попытка переделки его схемы. После установки 
недостающих элементов в соответствии со схемой 
программатор стал функционировать более надежно, 
но все же при программировании некоторых Р!С-кон- 
троллеров программатор не работал. Это связано с 
тем, что питание, взятое с СОМ-порта, не удовлетво- 
ряет по току режимам программирования некоторых 
контроллеров. 

Автор разработал свой вариант программатора, 
который стабильно работает и позволяет программи- 
ровать весь перечень микросхем указанных в таблице 
1. Схема программатора приведена на рисунке 3. 

Программатор собран на двухсторонней печатной 
плате размером 100 х 65 мм. Печатная плата и распо- 
ложение элементов показано на рисунке 4. 

Файл для изготовления платы, выполненный в ре- 
дакторе ЭрипНауо* 3.0 в формате «ау», можно скачать 
с сайта «Мастер». Адрес ссылки Н&р://а!еКззат.спа{, 
г/ргод_р!={а.27р. На плате установлены: 

® разъем для подключения питания -— 3016; 

» разъем СОМ-порта - ОАВ-9М; 

» разъем 10С-10М для подключения внешних 
переходных модулей, применяемых для программи- 
рования микросхем не указанных в таблице. 


Таблица 1. Список микросхем для программирования программатора «РАСИСНТ-2» 





Р!С-контроллеры фирмы М!сгоср 


Последовательные ЕЕРАВОМ 








Р1С16С923, Р!С16С924, Р!С14000. 


Р1С12С508, Р!С12С508А, Р!С12С509, Р!С12С509А, Р!С16С554, 
Р1С16С556, Р!С16С558, Р!С16С61, Р!С16С62, Р!С16С620, Р!С16С621, 
Р1С16С622, Р!С16С62А, Р!С16С63, Р!С16С64, Р!С16С64А, Р!С16С65, 
Р1С16С65А, Р!С16С71, РИС16С71А, Р!С16С710, Р!С16С711, Р!С16С72, 
Р1С16С73, Р!С16С7ЗА, Р!С16С74, Р!С16С74А, Р!С16С83, Р!С16С84, 
Р!С16Е83, Р!С16Е84, Р!С16Е873, Р!С16Е874, Р!С16Е876, Р!С16Е877, 


24СОЛА, 24С02А, 24С04А, 24С08В, 24С16В, 
24СЗ2, 24С65, 241 СОЛВ, 241 С02В, 241. СО4В, 
241С08В, 241 СЛ6В, 241СЗ2, 241 С65, 
241164, 24ААО1, 24АА02, 24ААО04, 24ААО8, 
24АА16, 24ААЗ2, 24ААб5, 24АА164, 85С72, 
85С82, 85С92. 














Телефон: (095) 741-7701 


«Ремонт электронной техники» № 12, 2004 51 


ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 














и о 


































































































































































































































































































| н т ОООО@ ] х2 25-5 
са 
01 02-03 а и т | 
я та Кта107 
10.6/25\ | ГЕр-СВЕЕМ 
к + ; 
+ бы + 
2% 
м ьех + 
| РК16сХХ РК12с50Х. 24схх 
ХИ ОВ-Э2 1 № ы || || м 
+ + 

1-х 5+ — 

2 р 

з * РС16схх вх 

4 + + + 

5 р” ] 

в-%х 

7 + 88 54к г РК16схх 

а + + . 

9-х + + 

5 2% 55 08 7 
02 78105 р 
+ м + + я + р 
Но: в10 
о 98 |3 
|10.0/25\ ее ’”, То А + 
21-03, 05-09 - КД622 ть | | 
++ + + + ЕО + 





























Рис. 2. Схема программатора «СотРГ 1» 
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Рис. 3. Схема авторского программатора 
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Рис. 4. Печатная плата и расположение элементов 


Плата размещена в корпусе, изготовленном из экранированных жил и имеющим два разъема ОВ-9Е, 
фольгированного стеклотексталита. Внешний вид  распаянных симметрично. 
собранной платы и программатора в сборе показаны Для питания программатора используется сете- 
на рисунках 5 и 6. вой адаптер с выходным напряжением 20 В. Автор 
Устройство подключается к СОМ-порту специ- применил в качестве адаптера импульсное зарядное 
ально изготовленным кабелем, состоящим из пяти устройство от сотового телефона. Для повышения 
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Интерфейс 
С Прямой доступ к портам. 
(®_ Используя драйвер УМпао\из 


Г` Инверсия Данных Вывода 
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Рис. 7. Настройки программы !С-РАЯО@ 


выходного напряжения была перемотана вторичная 
обмотка импульсного трансформатора и заменен кон- 
денсатор в фильтре выходного выпрямителя. Вместо 
конденсатора 100 мкФ (16 В) был установлен конден- 
сатор на повышенное напряжение 100 мкФ (35 В). 

В качестве программного обеспечения используется 
универсальная программа !С-РВОС. Версию 1С-РВОС 
1.05С можнотакже взять с сайта «Мастер» НЁр://аекззат. 
спагиЛсргод105С.7ф. Свежая версия программы всегда 
доступна на сайте млмм.1с-ргод.сот. Программа работает 
под операционной системой \\Ипдо\м!$ и имеет многоязыч- 
ный интерфейс, в том числе и русский. 

Для установки программы скопируйте файл (сргод. 
ехе из каталога 1С-РРОС ххх (где ххх — номер версии) 











Рис. 6. Внешний вид программатора 


Тип программатора. Для данного программатора это 
всегда *«)ОМ Ргодгаттег» 


Тип интерфейса программы с программатором 
Для совместимости с различными Операционными 
Системами используйте драйвер У/тдо\5 


Доступные СОМ-порты компьютера 
Выберите СОМ-порт, к которому подключен программатор 


Для данного программатора установите инверсию 
Данных Ввода 


Программная задержка 

Для «быстрых» компьютеров, при частых сбоях 
программирования заведомо исправных микросхем 
рекомендуется увеличить задержку 


Для микросхем памяти 24сХХ — установить параметр 
«Включить МСЕК как Усс», включение режима 
блочной записи актуально только для этих микросхем 
(ускоряет операции, если не вызывает ошибок) 


в любое удобное место на жесткий диск компьютера. 
Запустите этот файл. Установка завершена. 

Перед чтением и программированием микросхем 
необходимо произвести настройку программы. Вся 
настройка показана на рисунках 7 а, 6. 

Для некоторых Р!С-контроллеров и микросхем 
памяти может потребоваться переходник, кото- 
рый необходимо изготовить самостоятельно. Он 
подключается к контактам разъема расширения, 
предусмотренного в конструкции программатора 
специально для этих целей. Расположение кон- 
тактов распайки переходника следует выяснить из 
описания на соответствующий микроконтроллер 
или микросхему памяти. 
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